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Souradnice k vytyceni skfiné: P44
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roh skfiné

Poznamky:
Napétova hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem automatickym

odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 (v aktudl. znéni) a PNE 33 0000-1 (v aktual. znéni).

Ochranné pasmo:
Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV (dle Energetického zdkona 458/2000 Sb. €.
314/2009, §46 Ochranna pasma), tzn. 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

Délka nové kabelové trasy NN AYKY-J 4x70 je cca 8 m.
Cislo evidenéniho celku NN: NN 507347-0003

Rez vykopem pod mistni a
pfijezdovou komunikaci pro

Kabelové vedeni bude uloZzeno v minimalni hloubce 1 m v kabelové chrani¢ce Koruflex @110.

Bude respektovana min. vzdalenost od ostatnich objekttl a zafizeni infrastruktury dle CSN 73 6005.

Stavajici kabelové vedeni AYKY-J 4x70 bude na pozemku ¢.285/1 k.u. Dolni Sekyfany v poZadovaném misté odkopano,
preruSeno a pomoci dvou kabelovych spojek a kabelového vedeni AYKY-J 4x70 zasmy¢€kovano do pfipojkové skfiné typu SS100
SJZ: P44 umisténé v plastovém pilifi na hranici pfipojovaného pozemku parc.¢. 31/2 k.d. Dolni Sekyfany pfistupné z vefejného
prostranstvi.

Stavba bude projednana dle prilohy €.1 StZ 283/2021 odst. 1 pism. a) bod €. 28 stavba nevyzaduje rozhodnuti o
povoleni zaméru.

Zakres siti podzemni a nadzemni infrastruktury je pouze orientaéni, pfesné uréeni polohy nového vedeni NN bude
provedeno pfi realizaci po vyty€eni stavajicich siti.
Pred zapocetim vlastnich montaznich (vykopovych) praci je nutné dodrzet podminky stanovisek jednotlivych spravci
stavajicich podzemnich zafizeni, tj. znovu ovéfit existenci stavajiciho podzemniho zafizeni.
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